附件二：

广州市花都自来水有限公司

查探漏工作服务费用指引
进一步规范查探漏工作，满足居民小区、单位、工厂日常查探漏需求，现根据国家规范和公司相关管理制度，参照广州水务外委查探漏费用标准，结合实际工作，制定《广州市花都自来水有限公司查探漏服务费用工作指引》：

一、道路查探基本费用

适用于基本查探任务，主要是对主次干道DN400及以上巡检查探计费，计费公式：查探主次干道DN400及以上总里程（公里）×综合单价（元/公里）。公司管网管理部门结合探漏单位每年投入的人力物力成本，定期调整合同综合单价送造价管理部门审核。

二、检出漏点费用

为便于跟踪结算资料，原则上以月为单位并结合外委查探计划编制结算书，对于已认定的暗漏点编制唯一的结算编号。 

如下特定情况应按暗漏点认定并计费：掩埋于电缆井沟、排水井沟等漏点（阀门井除外）。

暗漏检出及明漏定位计费单价表：
	口径(单位:mm) 
	费用（单位：元/点）

	DN40及以下
	1000

	DN50
	1600

	DN100
	4000

	DN150-DN400
	10000

	DN600-DN800
	20000

	DN1000-DN1800
	32000

	DN2000以上
	40000


根据此表适当下调20%收费           

三、独立计量区（DMA）查探费用

采用此方式后，不能再结算“检出漏点费用”，属地供水管理部门外委独立计量区查探时，应在外委计划表明确。

探漏单位在完成各类技术措施后，由属地供水管理部门和探漏单位共同对独立计量区查探前后的夜间最小流量进行确认，计算公式：（查探前夜间最小流量-查探后夜间最小流量）×24小时×365天×综合单价（元/吨）。

